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Компания &quot;Северный форт&quot; предлагает дверные

доводчики &quot;Diplomat&quot; (&quot;Дипломат&quot;) в самой

широкой номенклатуре.

Узнать обо всех направлениях деятельности нашей компании Вы можете на главной

странице сайта: &quot;Северный форт&quot; - системы безопасности, производство ворот,

дверей, ограждений, разработка и ремонт электронного оборудования.

Изготавливаем под заказ ворота, ограждения, решетки, двери, козырьки.

Надежные и неприхотливые к условиям эксплуатации, доводчики 'Diplomat' уверенно

удерживают высокий уровень продаж на российском рынке. Мощность доводчиков

«Diplomat» соответствует европейскому стандарту EN 1154. Это подтверждено испытаниями

и европейским сертификатом качества (TUV EN ISO 9001). Также мы осуществляем поставку

комплектов тяг для доводчиков 'Diplomat'.

Номенклатура доводчиков Diplomat

Модель Усилие,кг Евростандарт Макс.
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602 50 EN2 850 180x41x64 165x19 -25+50  

602А 50 EN2 850 180x41x64 165x19 -40+40  

603 80 EN3 950 180x41x64 165x19 -25+50  

603А 80 EN3 950 180x41x64 165x19 -40+40  

604 120 EN4 1100 225x47x72 210x19 -25+50  

604А 120 EN4 1100 225x47x72 210x19 -40+40  

605 150 EN5 1250 225x47x72 210x19 -25+50  

605А 150 EN5 1250 225x47x72 210x19 -40+40  

Технические параметры доводчиков Diplomat

Основные детали дверных доводчиков (поршень и шестерня) изготавливаются из

высококачественной стали, после чего закаливаются. Компрессионные пружины точного

выполнения для доводчиков поставляются из Франции и Чехии. Все уплотнения выполнены

из специальной резины (базовый материал NBR ISO 1629) имеющей хорошую

термостабильность в интервале температур от -30° до +120° С. Гидравлическое масло в

базовом варианте (HIDRAVLIK DHV 46) имеет рабочий диапазон температур от -30 до +190°

С, что позволяет использовать доводчики &quot;ДИПЛОМАТ&quot; как на наружных, так и

на внутренних противопожарных дверях. Шарниры и крепления рычага доводчика надежно

продуманы и отличаются высокой прочностью. Рычаг перед покраской оцинковывается.

Корпус доводчиков изготовлен из силумина, обеспечивающего стойкость к коррозии, что

делает возможным эксплуатацию в условиях с большой влажностью. После сборки доводчик

проходит контроль высоким давлением и температурой. Два винта для регулировки

начальной и конечной скоростей закрывания позволяют удобно и точно регулировать
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доводчик.  Стандартные цвета – серебристый, золотистый, коричневый, белый. 

Опции дверных доводчиков Diplomat

Фиксация двери в открытом положении (функция Hold-open). Доводчик комплектуется

специальным рычагом, позволяющим регулировать угол открывания двери и фиксировать ее

в открытом положении.

Для особо тяжелых климатических условий предназначен специальный морозостойкий

вариант доводчиков Дипломат (Diplomat) - «Арктика» (рассчитан на работу до -40° С). В

данном исполнении дверных доводчиков применяется специальное низкотемпературное

гидравлическое масло AMORTIZOL-377 по стандарту P.C. 7884 Armstrong, (Peugeot X 712118) с

точкой замерзания -50° С.

Краткая информация о фирме IPM (Сербия)

 

Производитель дверных доводчиков «Дипломат» – IPM (Завод Высокоточной Механики, г.

Белград, Сербия). Основным видом деятельности завода является высокоточное

производство карбюраторов, насосов ТНВД, форсунок и тому подобной продукции, в том

числе для оборонного комплекса. В течение многих лет завод занимается производством

дверных доводчиков. Заказы на изготовление дверных доводчиков на заводе IPM размещали

многие европейские фирмы, такие как CISA, VACHETTE, GEZE, DORMA и т.п. Доводчики

«Дипломат» имеют европейский сертификат качества TUV EN ISO 9001 № 041008263.

Дверной доводчик является неотъемлемой составной частью комплекта домофона

(Смотрите: Домофоны).

Подробную инструкцию по регулировке доводчиков смотрите на странице: Регулировка

дверного доводчика.
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