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Купить различные модели дверных доводчиков Вы можете в нашем

интернет-магазине: ФОРТ707 - Комфорт и безопасность Вашего дома

Доводчик KDC-730 класса &quot;Премиум&quot;

 

Свойства продукта:

Варьируемое усилие дожима обеспечивается простым поворотом опорного рычага

Повышенное усилие дожима обеспечивается благодаря монтажу доводчика со

смещением при ширине дверной створки

Регулируемые скорость закрывания и гидравлический дохлоп

Область применения:

Для внутренних и наружных дверей

Для дверей с правыми и левыми петлями

Все обычные типы монтажа

Стандартный вариант исполнения/комплект поставки:

Дверной доводчик KDC-730 (Korean Door Closer) поставляется в сборе, в комплекте с

рычажной тягой, монтажным материалом и шаблоном для разметки крепежных отверстий

(монтажная пластина не входит в комплект поставки)

Цвет исполнения: серебристый, темно-коричневый, белый.

Технические характеристики

размер

корпуса

250 x 71 x 46

мм

рабочая t° от -45°С до

+50°С

масса двери до 90 кг

ширина

полотна

до 1200 мм

угол

открытия

двери

до 175°

усилие

закрывания

по DIN 1154
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Технические особенности (дополнительные преимущества):

Защитный клапан от перегрузки

Корпус стальной с гальваническим покрытием

Крепление штанги к телу выполнено в виде квадрата

Вал закален и увеличен в диаметре

Сальники используемые в доводчиках произведены в Германии

Специально адаптированное к Российским условиям морозоустойчивое масло

Регулировочные винты выполнены из латуни, что увеличивает устойчивость продукта к

коррозии

Инструкция по установке на русском языке

Имеет гарантию 5 лет !

Доводчик KDC-740 класса &quot;Премиум&quot;

Свойства продукта:

Варьируемое усилие дожима обеспечивается простым поворотом опорного рычага

Повышенное усилие дожима обеспечивается благодаря монтажу доводчика со

смещением при ширине дверной створки

Регулируемые скорость закрывания и гидравлический дохлоп

Область применения:

Для внутренних и наружных дверей

Для дверей с правыми и левыми петлями

Все обычные типы монтажа

Стандартный вариант исполнения/комплект поставки:

Дверной доводчик KDC-740 (Korean Door Closer) поставляется в сборе, в комплекте с

рычажной тягой, монтажным материалом и шаблоном для разметки крепежных отверстий

(монтажная пластина не входит в комплект поставки)

Цвет исполнения: серебристый, темно-коричневый, белый.

Технические характеристики

размер

корпуса

250 x 71 x 46

мм

рабочая t° от -45°С до

+50°С

масса двери до 110 кг

ширина

полотна

до 1300 мм

угол

открытия

до 175°
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двери

усилие

закрывания

по DIN 1154
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Технические особенности (дополнительные преимущества):

Защитный клапан от перегрузки

Корпус стальной с гальваническим покрытием

Крепление штанги к телу выполнено в виде квадрата

Вал закален и увеличен в диаметре

Сальники используемые в доводчиках произведены в Германии

Специально адаптированное к Российским условиям морозоустойчивое масло

Регулировочные винты выполнены из латуни, что увеличивает устойчивость продукта к

коррозии

Инструкция по установке на русском языке

Имеет гарантию 5 лет !
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