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Пульт дистанционного управления - самый распространенный способ управлять

автоматическими воротами, роллетами и шлагбаумами.

В нашей компании "Северный форт" (Санкт-Петербург) Вы можете

купить пульты для автоматических ворот, шлагбаумов и роллет

Allmatic, Nice, Came, Ditec, Hormann, FAAC, BFT и других

производителей.

Узнать обо всех направлениях деятельности нашей компании Вы можете на главной

странице сайта: "Северный форт" - системы безопасности, производство ворот, дверей,

ограждений, разработка и ремонт электронного оборудования.

Изготавливаем на заказ ворота, ограждения, решетки, двери, козырьки.

 

Пульты для дистанционного управления автоматическими воротами,

шлагбаумами, роллетами

Пульт управления (радиобрелок) позволяет дистанционно управлять автоматическими

воротами, роллетами, шлагбаумами. Для обеспечения правильной работы радиобрелков ви

идентификации "свего" брелка в блоке управления автоматикой должен быть установлен

специальный радиоприемник с модулем памяти и соответствующей программой обработки

кодовой посылки пульта. Работают такие радиобрелки обычно в разрешенном частотном

диапазоне 433МГц. Управление воротами или шлагбаумом с помощью радиобрелка может

осуществляться по радиоканалу на расстоянии до 300 метров прямой видимости. Реальная

дальность действия зависит от многих параметров: схемных решений радиобрелка и

радиоприемника, радиочастотной обстановки на объекте, типа применяемой в брелке

батарейки, наличия дополнительной антенны на блоке управления. Брелки особо высокой

дальности действия имеют собственную небольшую выносную антенну. Наличие физических

препятствий (например, стены дома), а также высокий уровень радиопомех в зоне

применения радиобрелка  может очень существенно снизить дальность действия пульта. В

настоящий момент существует два различных формата кодовой посылки, которую передают

радиобрелки: фиксированный код и «плавающий» (динамический или "Rolling" код).

"Фиксированный" код потому так и называется, что он является постоянным и не меняет

свой формат никогда. При желании и некоторой технической оснащенности такой код легко

перехватывается и копируется. Брелки с фиксированным кодом посылают каждый раз один

и тот же заранее запрограммированный сигнал (кодовую посылку) и имеют обычно всего

1024 возможные комбинации. Реальная защищенность фиксированного кода в радиобрелках

в наше время практически отсутствует. Установка кода происходит в каждом брелке

открытым способом с помощью перемычек, либо, как вариант, код копируется из одного

брелка непосредственно в другой (без участия блока управления автоматикой) - так сделано,

например, у итальянской фирмы "CAME". На практике, это выливается в то, что практически

любой человек может приобрести брелок от конкретных ворот, роллет, шлагбаума и

достаточно легко его скопировать, что в принципе дискредитирует саму идею

защищенности. Применение радиобрелков с фиксированным кодом дополнительно

осложняется тем, что в последнее время некоторые производители стали выпускать
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"универсальные" брелки, которые можно сделать копией практически любого другого

брелка с фиксированным кодом. В связи со всем вышесказанным, мы настоятельно не

рекомендуем применять брелки с фиксированным кодом на новых объектах. В последнее

время в наш адрес часто обращаются Заказчики с задачей заменить применяемые

радиобрелки с фиксированным кодом на брелки с плавающим кодом, что бы решить

проблему защищенности свего оборудования.

«Плавающий» или «динамический» код изменяется по специально запрограммированному

алгоритму при каждом очередном нажатии на кнопку радиобрелка. Перехватить и

продублировать такой радиосигнал очень сложно, потому что он имеет 18 миллионов

различных комбинаций и постоянно изменяется. Долгое время брелки с динамическим кодом

были намного дороже брелков с фиксированным кодом. Но в последнее время цены

практически сравнялись, после чего стало очевидно, что радиобрелки с фиксированным

кодом скоро канут в небытие. Все серьезные производители оборудования для

автоматических ворот постепенно сворачивают производство брелков с фиксированным

кодом. Исключением является, пожалуй, фирма CAME, которая, хотя и производит весьма

качественное оборудование, но до сих пор основной упор делает именно на брелки с

фиксированным кодом.

Важный момент! Радиобрелки с динамическим кодом разных производителей

принципиально несовместимы друг с другом. Это означает, что, если у Вас, например, на

Ваших воротах пользуетесь брелками CAME, то брелки должны быть только CAME и

никакими другими (если не заменять встроенную плату радиоприемника, либо если не

ставить дополнительный приемник другой фирмы). Каждый производитель брелков с

динамическим кодом поддерживает свой протокол.

Радиобрелки для автоматических ворот и шлагбаумов производятся на различное число

каналов (до 12). Брелки с числом каналов от 1 до 4 имеют на корпусе количество кнопок,

соответствующее числу каналов. При большем числе каналов на брелке устанавливается

миниатюрный цифровой индикатор и кнопки выбора нужного канала. Многоканальные

брелки позволяют независимо управлять несколькими воротами (шлагбаумами). Особо

многоканальные брелки (12) применяются чаще всего для независимого управления

многими роллетами.

Мы рассмотрим различные виды радиобрелков для автоматических ворот и шлагбаумов на

примере продукции итальянской фирмы Аllmatic (allmatic.com,  allmatic.ru) - одного из

мировых лидеров в производстве приводов (на 220В и 24В) для распашных, откатных

(сдвижных), гаражных (подъемно-секционных) ворот, а также шлагбаумов и приводов для

роллет, широкий выбор электронных блоков управления для приводов и различные

радиобрелки (с динамическим и статическим кодом), фотоэлементы, сигнальные лампы,

защитные устройства. Наиболее сильной продукцией компании Allmatic являются

радиобрелки. Allmatic производит самый широкий перечень радиобрелков: с

фиксированным и динамическим кодом, числом каналов от 1 до 12, особо высокой

дальности действия, разнообразного исполнения и дизайна. Радиобрелки Allmatic - самое

лучшее предложение на российском рынке по соотношению цена - качество.  Наша

компания осуществляет технические консультации и гарантийное обслуживание и

послегарантийный ремонт оборудования Allmatic. Автоматику для ворот итальянской

фирмы Аllmatic отличает надежность, высокое качество и большая продолжительность
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срока службы. Все оборудование изготавливается из высококачественных материалов с

использованием новейших технологий.

Вы можете скачать каталог автоматики ворот Allmatic

Также предлагаем полный перечень автоматики ворот итальянской фирмы Nice.

Предлагаем изготовление и монтаж автоматических ворот любой конструкции и сложности

на заказ!

Номенклатура радиобрелков для автоматических ворот, роллет и шлагбаумов

фирмы Allmatic

 

 

BRO 1W - одноканальный радиобрелок, плавающий код, мощная батарейка,

повышенная дальность действия

 

 

 

BRO 2W - двухканальный радиобрелок, плавающий код, мощная батарейка

повышенная дальность действия

 

 

 

 

 

BRO 4W - четырехканальный радиобрелок, плавающий код, мощная батарейка

повышенная дальность действия
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BRO 12W - двенадцатиканальный радиобрелок, плавающий код,

встроенный цифровой индикатор, мощная батарейка, повышенная дальность действия

 

 

 

 

 

 

BRO POWER4 - четырехканальный радиобрелок особо высокой дальности действия,

плавающий код, мощная батарейка

 

 

 

 

BRO STAR - двухканальный радиобрелок, плавающий код, очень компактный корпус

 

 

 

 

 

BRO OVER - трехканальный радиобрелок, плавающий код, плоский компактный корпус

световая индикация, в комплекте подставка для крепления
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BRO TECH3 - трехканальный радиобрелок, плавающий код, 

элегантный корпус,

световая индикация, в комплекте подставка для крепления

 

 

 

 

Задача компании 'Северный форт'– комплексное снабжение монтажных компаний,

работающих в области безопасности.

Предлагаем: 

-помощь в выборе оптимального оборудования 

-технические консультации 

-ремонт оборудования 

Действует специальная система скидок для монтажных организаций.

Приглашаем к сотрудничеству монтажные организации! 
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