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Производство металлоконструкций в Санкт-Петербурге

Роллеты - надежный, современный и удобный способ обеспечить сохранность окон, витрин,

дверей и, в конечном счете, безопасность Вашего помещения. В последнее время роллеты

практически повсеместно применяются для защиты окон коммерческих помещений,

расположенных на первом этаже.

Компания «Северный форт» предлагает изготовление, монтаж, 

обслуживание и ремонт роллет (рольставней) и роллетных ворот

разнообразных  конструкций и любой сложности.

Узнать обо всех направлениях деятельности нашей компании Вы можете на главной

странице сайта: &quot;Северный форт&quot; - системы безопасности, производство ворот,

дверей, ограждений, разработка и ремонт электронного оборудования.

Изготавливаем на заказ  ворота, ограждения,  решетки, двери, козырьки.

Роллеты - что это такое? 

Роллета представляет собой гибкое полотно, которое набрано из узких и подвижно

соединенных между собой алюминиевых или стальных ламелей. При открывании (подъеме)

роллета наматывается на специальный вал,  расположенный над проемом окна в защитном

коробе. Полотно роллеты движется по направляющим,  которые закрепляются по краям

проема.

Варианты оконных защитных роллет

 

Элегантные рольставни пришли на смену деревянным ставням и железным  решеткам,

совместив в себе функции защиты и привлекательный внешний вид. Одно из главных

достоинств роллет - сплошная конструкция, которая обеспечивает не только высокую

защищенность, но и полную непрозрачность.

Рольставни находят применение в городской квартире, загородном доме,  офисных зданиях,

торговых центрах, на промышленных объектах, для уличных киосков  и др.

 

Конструктивные особенности роллет

Полотно рольставен состоит из секций (ламелей), изготовленных из  алюминиевых

профилей. Профили для рольставен бывают нескольких видов:
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профили с мягким пенным наполнителем (роликовой прокатки),

профили с твердым пенным наполнителем (роликовой прокатки)

экструдированные (особо прочные) алюминиевые профили.

Ширина профилей - 42, 45, 55 и 77 мм .

Экструдированные профили придают конструкции максимальную прочность.  Роллеты из

таких профилей устойчивы к механическим повреждениям. Для защиты от  неблагоприятных

атмосферных воздействий алюминиевая поверхность профилей покрыта защитным

полимерным слоем.

 

Надежность монтажа защитных роллет обеспечивается потайному креплению  болтов,

которыми крепятся боковые направляющие.

Уплотнители, расположенные по периметру рольставен, обеспечивают  бесшумную работу

роллет и улучшают их теплоизоляционные свойства. Нижние и  боковые уплотнения

изготовлены из высококачественного материала, который  сохраняет эластичность в

температурном диапазоне от -40° до +60°С.

Благодаря тому, что все виды роллет комплектуются концевыми  экструдированными

профилями, на них можно устанавливать надежные запирающие  устройства.

Типы монтажа роллет:

накладной монтаж, короб наружу;

 

накладной монтаж, короб внутрь;

 

встроенный монтаж, короб наружу;

 

встроенный монтаж, короб внутрь.
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Управление роллетными системами.

1 ) ручной привод, который подразделяется на:

•  пружинно-инерционный;

 

•  ленточный;

 

•  шнуровой;

 

•  кордовый;

 

•  с помощью карданного вала.

 

2) электропривод 

 

Самый удобный способ открывания рольставен - автоматический, с помощью 

электропривода. Полотно роллеты приводится в движение внутривальным 

электроприводом при помощи клавишного выключателя, либо специального пульта

дистанционного управления (радиобрелка) - смотрите: Радиобрелки для автоматики.

Существуют два типа электроприводов: без аварийного открывания и с  аварийным

открыванием. Привод с аварийным открыванием позволяет управлять  роллетой при

помощи петли с воротком или кардана с воротком в случае отключения  электроэнергии.
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